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Transport

I skick Inte i skick

Däck, belysning och re�ektorer är i relevant skick på fordonet.

10. Vikten av bogserbara anordningen ej överstiger fordonets tillåtna, 
Chau�ören känner till tillåten bogser- och körhastighet.

Vid vajerväxel�ak att vajrarna är i gått skick och att de rätt på 
rullarna och på stödplattorna.

Vid lyft av personliften, är lyftpunkten och lyfthjälpmedlen 
relevanta.   

Rampen är tillrackligt svagt sluttande, fast och jämn. Beakta person-
liftens långa bom som skapar slunge�ekt vid snabba rörelser, eller vid 
övergång av tröskel.

Transportfordonet är på vågrätt underlag. Fordonets rullande är 
hindrat.

Transportfordonets bärförmåga och lastutrymme är tillräckliga. Over 
tio tons liftar transporteras med fordon som har lågt �ak (lavett eller 
släp), så att tyngdpunkten är tillräckligt lågt. 

Liftens plattform är i transportläge. Stödbenen är låsta i transportläge.

På plattform �nns inte föremål. På plattformen �nns inte personer vid 
bogsering, lyft eller transport. 

Förbindnings linor är tillräckligt starka. Vid bindning över 5 tons liftar 
skall användas kedjor och spännspärr.  Granska kedjornas/linornas 
skick och att års besiktningen är i kraft. 

Lift som skall �yttas:

Ifyllare av blanketten:

Transport fordon:

Datum:

Tryggt med personlift


