Wskazniki

Warunki na

3

Stan ogélny i
czystosc

bezpiecz

budowie

j

Bezpiecznie podnosnikiem osobowym

Numer podnosnika:
Wypozyczalnia:

Inspection date:

[] Odbiér urzadzenia na budowie

[] Odbior urzadzenia w wypozyczalni

Marka i typ:
Wypozyczajacy:

Obecni przy sprawdzaniu:

Dziata Nie dziata

Uwagi

1. Podpory, podstawa i konstrukcja podnoszenia sa

3.  Kable hydrauliczne i cylindry nie majg uszkodzen

4.  Silnik i akumulator sa czyste, nie ma wyciekéw

naprawy

6.  Pomost i barierki sg nienaruszone, nie wymagaja
naprawy

7.  Ramiona powracaja na miejsce i ich blokada jest
sprawna

odpowiedzialna/instruktor na budowie

zone razem z podnosnikiem

nienaruszone bezpieczne i nie wymagaja naprawy

2.  Opony nie sg uszkodzone, $ruby két zamocowane

zewnetrznych, wyciekdw i brakéw oleju hydraulicznego

5.  Kable elektryczne sa nienaruszone, nie wymagaja

8.  Tabliczka info, instrukcja / oznaczenia bezp./firma

9. Instrukcja obstugi oraz ksiazka przegladéw sa dostarc-

zone i sprawne

11.  Ograniczenia podpér sg sprawne

12. System prowadzenia na dole i na podescie jest
nienaruszony, czysty, oznaczony prawidtowo a
wytaczniki wracaja na swoje miejsce

13. Zatrzymanie awaryjne dziata

14. System opuszczania recznego jest sprawny

(préba ziemia / podest mozliwie jak najnizej)

16. Hamulce przemieszczania s sprawne

10. Wskazniki poziomowania oraz pochylenia sa nienarus-

15.  System ostrzegania przed przecigzeniem jest sprawny

17.  Podest roboczy i obszar przemieszczania
sg bezpieczne

potrzeby bedzie oznaczone

18. Pole dziatania podnosnika jest bezpieczne, w razie
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