
Telineen saa pystyttää, purkaa tai muuttaa vain henkilö, jolle on 
annettu erityisopastus ja ohjeet näiden telinetöiden turvallisesta 
suorittamisesta

Tutustu telineen asennusohjeisiin tai pystytys-
ja purkamissuunnitelmaan

Telineasentajan työvarustukseen kuuluvat suojakäsineet, kypärän, 
silmien suojaimet, turvavaljaat ja turvatarrain sekä huomioliivit tai 
vastaava näkyvyys

Eristä vaara-alue ulkopuolisilta

Puhdista työtasot ja poista niiltä jätteet, tavarat ja työkalut

Nouse ja laskeudu työtasolta toiselle vain käyttäen
telineen nousutietä 

Kiinnitä turvatarrain purkuohjeen mukaisesti ennen
liikkumista ja työskentelyä kaiteettomalla alueella 

Poista ylempi työtaso seisoen alemmalla ”ehjällä” työtasolla

Poista kiinnitysankkurit kun niitä ylemmät työtasot on purettu

Laske telineosat alas käyttäen asianmukaisia nostoapuvälineitä, 
sido taakka huolella

Lajittele, puhdista ja tarkasta telineosat, erottele
ja merkitse vaurioituneet osat 

Telineen purku
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Kunnossa
Ei

kunnossa

Turvallisesti telineellä


